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 8m/min @ 50Hz 

9.5m/min @ 60Hz 
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LONG. CARGA(*) 

8.40 5110 

11.40 4860 

17.40 4360 

20.40 4110 

23.56 3910 

26.56 3660 

29.56 3360 

31.06 2760 

32.56 2660 

32.88 2560 

34.38 2360 

35.88 2260 

(*) Capacidad de carga total  

LONG. CARGA(*) 

2.78 2700 

4.12 2600 

5.78 2450 

7.12 2350 

8.78 2200 

10.12 2100 

11.78 1450 

13.44 1250 
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Longitud de plataforma 2.78m a 13.44m 8.40m a 35.88m 

Capacidad de carga De acuerdo a la tabla de cargas 

Altura máxima 200m (*)  

Altura máxima autoestable 9m 

Distancia máx. entre arriostram. 12m 

Sección de mástil M500S o M500R 

Módulo de cremallera 6 

Potencia nominal 2 x 2.2kW o 2 x 3kW 4 x 2.2kW o 4 x 3kW 

Tensión nominal 400V 3P+PE 50/60Hz 

Tensión de maniobra 48V 

(*) Consulte con nosotros para valores superiores / (**) En función de la instalación de mástil 

Ascensor de obra: CH1000-1540P / CH1000-2040P 

Plataforma de transporte: TP7-1532 S/ TP7-2032 S / TP7-4032 T 
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• Características de serie / ż Características opcionales 
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